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1. YLEISTA

Téarkein tavoite toiminnassa on turvallisuus. Nédiden pysyvdismddrdysten tarkoituksena on antaa
ohjeita turvallisuuden sdilyttimiseksi toiminnassa Rayskélin lentopaikalla. Naméa
pysyvdismédrdykset ovat Rayskéld-Sdation hallituksen hyvéiksymit.

Pysyviismiddrdykset ovat erityisesti ohjeisto paikalliselle toiminnalle. Kaikki Rayskilissa
toimivat imailun harrastajat ja muun toiminnan vetdjit lentokenttdalueella ovat velvollisia
tutustumaan pysyvdismaédrayksiin ja noudattamaan niitd. Lentopaikan pitdjd voi antaa ohjeita ja
tiedotuksia, joilla nditd mddrdyksid voidaan tilapdisesti muuttaa.

Naiden midrdysten lisdksi on noudatettava suomalaista ilmailulakia, imailumédrdyksid, ja
SERA s#Antoja.

Kaikessa toiminnassa on toteutettava hyvdd ilmailutapaa, huolellista imatilan tarkkailua ja
selkedd radioliikkennetta.

Rayskélin lentopaikan (EFRY) pitdjand on Réyskali-Saatio. Séation edustajana on
toiminnanjohtaja. Lentopaikan pddllikkond voi toimia Saition tehtdvddn erikseen nimedmi
henkild. Kesdkuukausina Riyskélissd on usein myos palkattu lentotoiminnan yleishenkild,
LYHTY, joka toimii tehtivdssdén lentopaikan pitdjan valtuuttamana. Kaikkien lentopaikalla
olevien, maaorganisaatiossa tai ilma-aluksessa tehtdvdd suorittavien on noudatettava lentopaikan
padllikon hdnen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa antamia miédrdyksid. (AGA M1-1, 2.4)

Lupakirjan, lentoluvan tai kelpoisuustodistuksen omaava harrastaja vastaa itse omasta
toiminnastaan ja sihen tarvittavien lupien voimassaolosta.

Réyskidlin lentokentin maa-alue on Metsdhallituksen omaisuutta. Metsdhallituksen ja Rayskali-
Saation viliselld sopimuksella lentokenttd ja silhen littyvd kurssikeskusalue on luovutettu
Sdation hallintaan. S&&tid vastaa lentokentdn kunnossapidosta ja kehittimisesta.

Réyskildssd suoritettava purjelentokoneiden hinaustoiminta tapahtuu Réyskéld-Sadation toimesta.

Rayskélin lentopaikan (EFRY) osoite on:
Riyskili- Satio
Rayskiliantie 311
12820 Réyskala

Puhelinnumerot:

0400 921 260 toiminnanjohtaja

0400 921 260 lentopaikan paillikko

019-448 993 automaattinen séditiedotuspalvelu

Radiotaajuudet:

122.650 Réyskalin likenne

122.625 Automaattinen saitiedotuspalvelu (aktivoi pamamalla kaksi
kertaa tangenttia)



2. LIKKUMINEN KENTTAALUEELLA

YLEISTA

Rayskélin lentopaikalla on ajoittain erittdin vilkasta lentotoimintaa. Samanaikaisesti voidaan
harrastaa purjelentoa, moottoripurjelentoa, moottorilentoa, ultrakevytlentoa, rippu- ja varjoliitoa,
laskuvarjohyppytoimintaa seké lennokkitoimintaa.

Koko Réyskald-Saation vuokra-alue katsotaan yksityiseksi, tien ulkopuoliseksi alueeksi (katso
LIITE 3). Tastd johtuen on kaikkien kenttdalueella likkuvien noudatettava erityistd
varovaisuutta toimissaan. Tarpeeton likkuminen likennealueilla on kielletty. Jokainen on
velvollinen ennen kiitoteiden tai kiitoalueiden ylitystd pysdhtymidn ja varmistumaan siitd, ettd
ilma-alusten lentoonldhdot ja laskut voivat tapahtua hairiotta.

HUOM! Erityisesti purjelentokoneet moottorittomina ilma-aluksina saattavat laskeutua
muuallekin kuin kiitotielle ja kiitoalueella nimetyille laskualueille, joten kenttdalueella
likkumisen on tapahduttava tarvittavaa valppautta ja varovaisuutta noudattaen.

AJONEUVOLIIKENNE

Ajoneuvolilkkenne kenttdalueella on rajoitettava minimiin. Likkenndimisen tulee tapahtua
paillystettyjd alueita pitkin. Nurmikoilla ajoa on viltettivd aina ja pitkdn sadekauden jdlkeen se
on maaperidn pehmeyden takia kokonaan kielletty.

KOKO RAYSKALA-SAATION VUOKRA-ALUEELLA on 30 KM/H nopeusrajoitus.
Réyskild-Saation vaunualueella ja hallien alueella ON VOIMASSA NOPEUSRAJOITUS 20
KM/H. Likenneturvallisuuden liséksi tarkoituksena on kesdolosuhteissa vdhentdd polydmista.

Rajoitus ei koske erikseen sovittuja testejd, kursseja tai kilpailuja. Luvaton likkuminen
kenttdalueella on kielletty Sisdasiainministerion asetuksella N:o 273/2002.

Ajoneuvojen pysédkomnti likenne- ja kiitoalueille on kielletty. Kiitoteiden OS8R ja 12L péaddyissd
pysdkointi on sallittu amoastaan karttaan (kts. lite 1) merkityilld paikoilla. Ajoneuvojen
pysdkointi tulee tapahtua kahvilan ja majoitusrakennuksen ldheisyydessd olevilla
pysakointipaikoilla.

Kaikilla Saition vuokra-alueilla kidytettdvilld moottoriajoneuvoilla on oltava likennevakuutus.
(Likenne vakuutuslaki 279/1959)

PYSAKOINTI, AJONEUVOT JA LENTOKONEET

Kaikessa likkumisessa seki ajoneuvojen ja lentokoneiden pysdkoinnissd on otettava huomioon
muiden kentéin kiyttdjien turvallisuus. Jokainen on velvollinen toimimaan nimn, ettei aiheuta
haittaa tai vaaraa muille kentdlld likkuville tai ympéristolle.



Halliaukio varataan lentokoneiden pysdkomtiin. Jos purjelentokoneita sdilytetiéin perdvaunuissa,
on ne pidettdvd perdvaunuille varatuilla paikoilla. Kenttdalueelle ei saa jittad mitddn
lentotoimintaa haittaavia wrallisia esineitd tai rakennelmia.

3. MERKINANTOPAIKKA JA ILMOITUSTAULUT
Merkinantopaikkana toimii 08 rullaustien oikealla puolella oleva valkoisella rajattu alue.

[Imoitustauluina toimii ldhelld lentopolttonesteen tankkauspaikkaa oleva lentopaikan virallinen
ilmoitustaulu. Télle imoitustaululle saa laittaa vain virallisia tiedotuksia.

4. OHJEITAHATATAPAUSTEN VARALLE

KAIKKI HATAPUHELUT TULEE SOITTAA NUMEROON 112
Tapahtuneet vaara- ja onnettomuustilanteet on tiedotettava vilittdmasti myos lentopaikan
paallikolle.

Paarit:

Ykkoshallin vasemmalla seinustalla
Ensiapuvilineet:

Ykkoshallin oikealla seinustalla
Isolla saunalla
Majoitusrakennuksen vastaanotossa
Majoitusrakennuk sen huoltotilassa

Sammuttimet:

Kaikissa halleissa

Tankkauspaikoilla

Kahvilarakennuksessa

Saunoilla

Majoitusrakennuk sessa

Majoitusrakennuksen huoltotilassa

Tutustu sammuttimien ja ensiapuvélineiden sijaintipaikkoihin ja niiden kayttdohjeisiin.
Liséksi motellin takana on perdvaunun pédlld pelastusvene ja tikkaat. Ohjeet ja imeytysaineet
mahdollisen polttoainevuodon yms varalta 16ytyvét tankkauspaikoilta ja I-hallista.

Tutustu pelastussuunnitelmaan, joka loytyy Saition kotisivuilta (www.rayskala.fi) ja Saation
toimisto sta.

5. RADIOT JA RADIOLIIKENNE

Réyskilin radiotaajuus on 122.650 MHz. Kaikkien ilma-alusten suositellaan turvallisuussyysta
kayttdvan tatd taajuutta likkuessaan 10km/6nm etiisyydelld Rayskéldstd. Vilkkaasta likenteestd
johtuen vidlttdmattomat likenneilmoitukset tulee antaa radiolla niin, ettei taajuutta turhaan
kuormiteta.



Matkalennolla olevien purjekoneiden tulee keskindisessd yhteydenpidossaan kayttdd matka- ja
kilpapurjelennon kéyttoon varattuja taajuuksia 122.025 ja 122.750 MHz

6. LENTOTOIMINTA

YLEISTA

Kaikkien Ihilitkkenteessd lentdvien koneiden tulee kinnittdd erityisti huomiota sithen, ettd
laskukierrosalueella alle 1100 ft (330 m) maanpinnasta saa lentdd vain laskukierroskuvion
mukaista likennettd. Laskuvarjohyppy-, koulutus- ja hinaustoiminnassa voidaan LDG kartan
mukaisesta laskukierroksesta poiketa turvallisuus- koulutus- tai melunvaimennussyista.
Lentopaikalla voi olla vintturihinaustoimintaa. Vintturihinauksen yliraja 1200 m (4000 ft) GND.
Viltd ylilentoja alle 1200 m (4000’) GND.

KIITOTEIDEN KAYTTO

Réyskildssd on kéytettivissd kiitotiet 121/30R ja O8R/26L joilla on siirretyt kynnykset, seka
12R/30/L ja O8L/26R. Kiitoteiden kéyttoperiaatteet on julkaistu LDG-kartassa ja sihen

littyvissd ohjeissa, joihin on ehdottomasti tutustuttava.

Ristedvien kiitoteiden 08 (R ja L) ja 12 (R ja L) yhtdaikainen kiyttd lentotoimintaan ei ole
sallittua. Mikah kitoteitd 08 kdytetddn lentotoiminnassa, ei kitoteitd 12 saa kayttad
lentotoimintaan. Mikéli kiitoteitd 12 kdytetddn lentotoiminnassa, ei kiitoteitd 08 saa kéyttda
lentotoimintaan.

Lentopaikan samansuuntaiset kiitotiet tdyttdvédt rinakkaisten VFR-lentoon tarkoitettujen
kiitoteiden vaatimukset, joten kiitoteiden R ja L yhtdaikainen kayttd lentotoimintaan on
mahdollista. Kuitenkaan ei ole suositeltavaa suorittaa melko ldhelld toisiaan olevilta kiitoteiltd
yhtdaikaisia nousuja.

Purjekoneiden hinauksiin kéytetdéin kiitoteitd O8R, 12L, 26L ja 30R ("pitkid kiitoteitd”).

Moottorilentokoneet ja muu moottorilentotoiminta kayttavét sitd laskeutumis- tai
lentoonldhtosuunnassa olevaa rinnakkaista kiitotietd, jota ei kdytetd purjelentokoneiden
hinauslentojen lentoonldhtdihin.

Lentopaikkaa lihestyvdn lentokoneen tulee selvittdd ennen laskukierrokseen littymistd, mitd
kittotietd purjelentokoneiden hinauslentojen lentoonlihddissd kaytetdén.

Laskeutumisen jilkeen tulee kaikki ima-alukset siirtii VALITTOMASTI pois likenne- ja
kiitotiealueilta, suoja-alueen ulkopuolelle.

[Ima-aluksen paillikké on aina velvollinen varmistumaan siitd, ettei hiin vaaranna lento- eikd
yleistd turvallisuutta lentopaikalla.



6.3 PURJELENTOTOIMINTA
6.3.1 Réyskilin harjoitusalueet ovat: D 150A, 150B ja 150C. Tutustu alueen rajoihin huolellisesti
ennen lentotoiminnan aloittamista.

6.3.2 Lentopaikan pitdjd huolehtii tarvittavista imatilavarauksista. Asianmukaisesta ilmatilan
kaytostd vastaa kohdallaan jokainen lupakirjan omaava purjelentdja. Tavallisesti
ilmatilavaraukset selvitetddn aamubriefingissd. Erityisesti timd koskee pilvilentovarauksia.

6.3.3. Purjelentokoneet voidaan hinata ldhtopaikoille autolla. Maassa likuteltava purjelentokone
rin-nastetaan rullaavaan ilma-alukseen. Maakuljetusten tulee tapahtua pédsddntdisesti rullausteitd
pitkin. Purjelentokonetta hinaavassa autossa suositellaan imailuradion kuuntelua

Kiitoteiden 30R ja 26L Idhtopaikoille ei saa pysdkoidd autoja. Kiitoteiden 12L ja O8R
lahtdpaikoilla on pysékointi sallittu amnoastaan karttaan merkityilld alueilla (kts. lite 1).

Koneet on ankkuroitava véhintddn 30 metrin pddhén kiitotien reunasta, poikittain kiitotiechen
ndhden. Purjelentokonetta ei saa siirtdd lahtdryhmitykseen ennen kuin pilotti ja kone ovat
valmiina hinaukseen. Koneeseen asettautumisen voi tehdd Iahtoryhmityksessd, mutta muut
valmistelut on tehtivd ennen koneen sirtdmistd kiitotielle.

6.3.4. Lahtoryhmityksen ensimmdisen purjelentokoneen on oltava paillysteeseen maalatun
merkinndn kohdalla. Tarkoituksena on pitdd lihtoryhmityksessd olevien koneiden jono
mahdollisimman lyhyend. Takana olevia koneita on tyonnettivd eteenpdin sitd mukaa, kun
edessd olevia koneita on hinattu ilmaan. Edelld esitetyn lahtoryhmityksen jérjestelyn johdosta on
Réyskilin kiitoteilld 12L, 30R, 08R ja 26L siirretyt kynnykset (maalattu kiitotien
kestopééllysteeseen), jotka muun lentotoiminnan on huomioitava (kts. litteet).

6.3.5. Koulutus- ja tarkastuslentotoiminnassa olevilla koulukoneilla on etuoikeus hinauksiin
siten, ettd joka toinen kone lihtoryhmityksessa voi olla koulutuskdytdssd oleva kone.

6.3.6. Ennen hinauksen alkua on hinauslentéjille toimitettava hinauslippu. Hinaajalla ei ole
oikeutta aloittaa hinausta ilman lippua. Avustaja ei saa nostaa koneen siped maasta, ennen kuin
on saanut ohjaajalta “valmis”-merkin ja varmistanut, ettei loppuosalla ole laskuun tulevaa ilma-
alusta.

6.3.7. Purjelentokoneen lentokonehinausta ei tule aloittaa yhtiaikaisesti lidinhinauksen,
vintturihinauksen tai muun lihtevin koneen kanssa. Hinaus voidaan aloittaa vasta, kun
hinauslanka on kokonaan maassa.

6.3.8 Rayskilin lentopaikasta 10 km séteelld suositellaan termikkikaarrot suoritettavaksi
ainoastaan vasemmalle. Tdmé ei koske koulutus- tai tarkastuslentoja.

Termiikkikaarrot laskukierrosalueella 330m korkeudessa tai sen alla on kielletty.

6.3.9. Hinauslentdjille on laadittu erillinen ohjeisto.



6.3.10. Purjelentokoneiden vintturihinaus. Vintturihinaukselle on merkitty alueet litteen 2
mukaisesti. Vintturitoiminnan aloittamiselle on saatava lentopaikan pitdjan/lentopaikan pééllikon
lupa. Vintturihinausta ei saa aloittaa yhtd aikaa lentokonehinauksen ollessa kiitotiealueella
vintturilangan vaikutusalueella. Vintturihinauksen aloitus on imoitettava kaytettavalla
radiotaajuudella ja kerrottava kun hinauslanka on maassa. Kun vintturitoiminta aloitetaan
kitotien 12 tai 30 suuntaisesti on rullaustielle 08 asetettava opastus/ajokieltomerkit, ettei
vintturilangan yli tapahdu likennetta.

Purjelentokoneen vintturihinausta ei saa aloittaa laskuvarjohyppykoneen imoituksen
”...pudottaa 2 minuutin kuluttua” ja kyseiseltd linjalta lihteneiden laskuvarjohyppééjien
laskeutumisen vilisend aikana.

6.3.11. ASK21:sten kiyttod koskien katso erillinen ohje

6.3.12 Erityisohjeet moottorillisten purjekoneiden toiminnan yhteensovittamisesta muuhun
lentotoimintaan

Lentoonldhtd ja nousu omaa moottoria kiyttden:

Itseldhtevien lentoonliht6on suositellaan kaytettdviksi pisintd tarjolla olevaa kiitotiepituutta
vallitseva likennetilanne huomioiden.

Kun toimitaan samalta radalta kuin muukin lahtevd purjekonelilkkenne, itselihtevdn tulee toimia
niin, ettd muuta likennettd ei tarpeettomasti vaikeuteta. Moottorin koe- ja lammityskayttd tulee
suorittaa niin ettei potkurivirta haittaa takana olevia koneita.

Itseldhtevin lentoonldhtoihin voidaan kéyttid myos rinnakkaiskiitoteitd. Toimittaessa
rinnakkaiskiitotieltd itselihtevan koneen tulee koordinoida toimintansa padkiitotien likenteen
kanssa ja huolehtia siitd, ettd myoskddn rinnakkaiskiitotien muuta likennettd ei tarpeettomasti
vaikeuteta tai vivyteta.

Muun likenteen tulee ottaa huomioon se mahdollisuus, ettd moottorihdiriossd itseldhteva
keskeyttdd lentoonlihtonsd Iidhtoradalle. Muun lihtevdn likenteen on varmistettava, ettid
itseldhtevd kone on riittdvin etddlld, ennen kun se aloittaa oman ldhtokiitonsa.

Lentoonlihdon jélkeen itselihtevd voi halutessaan kaartaa oikealle. Kaartamista kdytossd olevan
laskukierroksen suuntaan tulee vilttaa.
Nousun aikana itselihtevin tulee huomioida melusuoja-alueet ja vilttdd lentdmistd niden pailla.

Radioliikenne:
Oman moottorinsa avulla kentdlld likkuessaan itselihtevd kone ilmoittaa radiolla aikeistaan.
Tarvittaessa sen tulee myds koordinoida lentoonlihtonsd muuhun likenteeseen néhden radiolla.



Lentoonlihdon jilkeinen oikea kaarto on imoitettava lentoonlihtdilmoituksen yhteydessda: "OH-
123, lentoonldhté radalta 26 Right, oikea kaarto.”

Hatatilanteessa, aina kun tilanne sen sallii, itselihtevdn koneen tulee kertoa aikeistaan radiolla.
Hitikutsua tulee kéyttdd, kun tilanne sitd edellyttda.

Uudelleenkdynnistys kentdn ldheisyydessa:

Moottorin uudelleenkdynnistaminen laskukierroksessa on sallittua koulutus- tai
harjoitustarkoituksessa.

6.4 MOOTTORILENTO JA ULTRAKEVYTTOIMINTA

6.4.1 Moottorikoneita kdynnistettiessd on huolehdittava siitd, ettd potkurivirta ei suuntaudu
halleihin tai purjelentokoneisiin péin.

Yleensd kdynnistykset ja rullaukset tulee suorittaa péillystetyilli alueilla.

Moottorikoneiden pysdkoinnit halliaukealla on tehtdva rittivan etdille rullausteistd, jotta myos
pitkdsiipisid purjekoneita pystytddn likuttamaan niilla.

6.4.2 Kiitoteiden kéytossd on huomioitava voimassaolevan LDG-kartan ohjeet, joihin on
ehdottomasti tutustuttava ennen lentoa.

6.4.3 Ympéristoluvan mukaan moottorikoneilla suoritettavat nousut ja laskut ovat sallittuja:
maanantaista perjantaihin klo 09:00-19:00 seka
lavantaisin ja sunnuntaisin klo 09:00-18:00

Ympiristoluvan mukaisia toiminta-aikojen rajoituksia on noudatettava. Liséksi ympériston
lentomelun omaehtoiseen rajoittamiseen tdhtddvind toimenpiteend on héiriotd tuottavaa
lentdmistd viltettdva.

Moottorilentdjien on huomioitava LDG-karttaan merkityt melunvaimennusalueet ja niitd
koskevat ohjeet.

6.5 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA (kts OPS M6-1)
6.5.1 Laskuvarjohyppytoiminta vaatii lentopaikan pitdjédn luvan.

Toiminta-aluetta ja -korkeutta esittdvit tiedot on asetettava nékyville lentopaikan
lentotiedotustaululle.

Laskuvarjohyppytoimintaan osallistuvien on péivittiin sovittava keskindisesti vastuuhenkilo,
jonka velvollisuutena on huolehtia siitd, ettd
- hyppytoimintaan on lentopaikan pitdjdn lupa ja piivittdisestd hyppytoiminnasta on sovittu
lentopaikan pitdjan tai LYHDYn kanssa



- hyppytoimintaa esittivdit merkinndt asetetaan lentotoimintataululle
- Rdiyskélin lentopaikan imatila on luokkaa G pmnalle 95. Laskuvarjohypyt pilven lapi
ovat kiellettyja: OPS M6-1, kohta 3.1.2
o Huom! Hyppytoimintailmoitus ei muuta lentosddntdjen mukaisia
vaistimissdintdjd, eikd sulje ilmatilaa muulta imalikenteeltd. Hyppédjien on aina
ennen uloshyppyd varmistuttava siitd, ettd alla oleva ilmatila on vapaa.

6.5.2 Maalialueena on kaytettdva kentéin keskialueella olevaa pehmitettyd alastulopaikkaa ja sen
lahiymparistod. Maalialue on merkitty LDG-karttaan.

6.6 LENNOKKITOIMINTA
6.6.1 Lennokkitoiminnasta on aina etukdteen sovittava lentopaikan pitdjan tai LYHDYn kanssa.

Lennokkien lennittimiseen sopivia alueita ovat kiitoteiden 08 ja 12 alkupiét silloin, kun ne eivit
ole lentotoiminnan kaytossa.

Lenndtyspaikalla tulee suorittaa huolellista muun likenteen tarkkailua. Lentopaikan
radiopuhelinlikkenteen kuuntelu on suositeltavaa. Lenndtyskorkeudet on rajattava nin, ettd
lennokeista ei ole haittaa tai vaaraa laskukierrosta lentdville koneille tai laskuvarjohyppadjille.
Lennokkien lennittiminen halliaukiolla on kielletty.

6.6.2 Moottorilennokkien meluhaittojen vdhentimiseksi on lenndtystoiminassa noudatettava
ymparistd luvassa médritettyjd toiminta-aikoja. Ndmd rajoitukset eivdt koske vahdmeluisia
sdhkomoottorilennokeita ja lidokkeja.

6.6.3 Lennokkien lenndtystoiminnassa kiytettivd ajoneuvokalusto tulee pysdkoidd litteessd 1
merkityille pysdkdintipaikoille tai aivan kenttdalueen reunaan. Kenttdalueen keskelle
pysdkoiminen on kielletty.

6.6.4 Erityisesti vilkkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan lennokkitoimintaa joutua rajoittamaan.
6.7 LIIDINTOIMINTA
6.7.1 Lidintoiminta vaatii lentopaikan pitdjan luvan.

Lidintoimintaan osallistuvien on pédivittdin sovittava keskindisesti vastuuhenkild (esim.
maatoimintaa valvova henkild), joka sopii lentopaikan pitdjan tai LYHDYn kanssa péivittdisesti
toiminnasta.

6.7.2 Hinausta kayttavilli lidintoiminnalla tulee olla kaytdssddan Réyskilin taajuudella
varustettu ilmailuradio. Lisdksi suositellaan, ettd myOs litimet olisi varustettu em imailuradioin.

Litimen hinauksen yhteydessd on annettava ainakin seuraavat imoitukset Réyskalin
likenteelle: “Hinaus alkaa” ja “Lanka maassa”.

6.7.3 Litimen hinausta ei tule aloittaa samanaikaisesti purjelentokoneen hinauksen tai muun
lahtevan koneen kanssa.
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Litimen hinausta ei saa aloittaa laskuvarjohyppykoneen ilmoituksen ”...pudottaa 2 minuutin
kuluttua™ ja kyseiseltd linjalta lihteneiden laskuvarjohyppdijien laskeutumisen vilisend aikana.

HUOM! Ohut hinauslanka on erittdin vaikea havaita.

6.7.4 Erityisesti vilkkaan muun lentotoiminnan aikana saatetaan lidintoimintaa joutua
rajoittamaan.

7. POIKKEUSTILANTEET

7.1 Lentokenttdalueella jérjestetdén tilapdisesti myds muuta kuin ilmailuun littyvda toimintaa.
Téllaisia ovat erilaiset yleisotilaisuudet sekd esim moottoriajoneuvoilla tapahtuvat testaukset,
kurssit, harjoitukset ja kilpailut.

My0s puolustusvoimilla on harjoitustoimintaa alueella.

7.2 Kaikki merkittdvit tapahtumat on ilmoitettu virallisella imoitustaululla, Réiyské&ld-Saation
kotisivuilla (www.rayskala.fi) sekd vaadittaessa ilmailun viestipalveluverkon kautta, joten ne
ovat ennen lentoa varmistettavissa.

Télloin kiytetidn myos rajoitusta vastaavia ndkomerkkejd joko merkinantopaikalla tai
rajoitusalueella.

8. JATEHUOLTO

Réyskilin lentopaikalla noudatetaan ympéristdsuunnitelman (Jussi Seppanen 2002) mukaista
jatteiden kasittelyd ja lajittelua. Lajitteluastiat sjjaitsevat leirintdalueen ja Ison saunan vilissi,
pysdkointialueen vieressa.

Rayskilin Ilmailukeskuksen alueella ei saa varastoida ongelmajitteitd muutoin, kuin Réyskala-
Sdation toimesta. Mikéli alueella tapahtuvassa toiminnassa syntyy ongelmajitettd, tulee jokaisen
toimittaa se itse asianmukaisesti kasiteltdvaksi.

9. VOIMASSAOLO

Néamid pysyvaismadrdykset astuvat voimaan Réyskdld-Sdation hallituksen hyviksymind
31.7.2015



